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1 Allgemeines

1.1 Zweck des Konzepts

Dieses Konzept dient als Strategiepapier um den Umfang und die Qualitat der Winterdienstar-
beiten festzulegen. Das Konzept soll dartiber hinaus als Grundlage und Regelwerk fir die inter-
nen und externen Mitarbeiter im Winterdienst dienen.

1.2 Gesetzliche Grundlagen

e Obligationenrecht Art. 58 Abs. 1 & 2

e Strassengesetz des Kantons Solothurn § 21

OO
] 3
I' "
=

e Bundesgesetz {iber den Schutz der Gewasser (GSchG) Art. 6

1.3 Ansicht Bundesgericht

Das Bundesgericht kommt in einem wegweisenden Fall zum Entscheid, dass der blosse Um-
stand, dass sich im Zusammenhang mit Glatteis und Schneeglatte auf einem Fussweg oder auf
einer Strasse ein Unfall ereignet, nicht zwingend auf einen mangelhaften Unterhalt im Sinne von
Art. 58 OR schliessen lasst. Das Strassennetz kann wegen seiner Ausdehnung nicht in gleichem
Masse unter Kontrolle gehalten werden wie zum Beispiel ein einzelnes Gebaude.

Der Schnee kann nicht an allen Orten gleichzeitig weggerdumt werden. Die Aufwendungen des
Gemeinwesens fir den winterlichen Strassendienst missen in einem verniinftigen Verhaltnis
Zu seinen Ubrigen Auslagen stehen. Es ist in jedem Einzelfall zu prifen, welche Massnahmen
nach den zeitlichen, technischen und finanziellen Gegebenheiten zumutbar sind (BGE
4A 20/2009 Urteil vom 23. Méarz 2009 der |. zivilrechtlichen Abteilung).

[Ct

Die Rechtsprechung hat unter dem Blickwinkel der Zumutbarkeit und der Verhéltnismassigkeit
in langjahriger Praxis folgende Regeln entwickelt:

e Auf Autobahnen werden die Schwarzrdumung und der Einsatz von Taumitteln voraus-
gesetzt.
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e Auf Fahrbahnen und Trottoirs (innerorts) ist grundsatzlich von einer Streusalzpflicht aus-
zugehen, soweit dies fur die Bekampfung der Schnee- und Eisglatte notwendig ist, ins-
besondere in Stadten und grésseren Ortschaften.

¢ In kleinen Ortschaften und ausserhalb der Ortszentren, also etwa in Aussenquartieren,
sind die Anforderungen weniger streng. Viele beniitzte Trottoirs und Strasseniibergénge
sind zum Schutz der Fussganger/innen jedoch nétigenfalls mehrmals zu bestreuen.

o Ausserorts besteht aus Sicht der Werkeigentimerin grundsétzlich keine Streusalzpflicht.
Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass ein Gericht die Unterlassung der Glatteisbe-
kampfung auf verkehrsreichen Strassen sowie an gefahrlichen und exponierten Stellen
wie Briicken unter Berlicksichtigung der Zumutbarkeit und der Verhéltnismassigkeit
auch Ausserorts einmal als mangelhaften auslegen kann. In diesem Fall wirde die Wer-
keigentliimerin schadenersatzpflichtig.

e Durch das Aufstellen der Warntafel "Reduzierter Winterdienst” kann die Werkeigentu-
merhaftung nicht wegbedungen werden.

¢ Um die Rechtssicherheit zu erhéhen, ist das Vorliegen eines schriftlich festgehaltenen
Winterdienstkonzeptes unerlasslich.

1.4 Geltungsbereich und Aufgaben des Winterdienstes

Der kommunale Winterdienst umfasst den Schneebruch und die Glatteisbekampfung auf allen
Gemeinde-Strassen, Fusswegen, Trottoirs und Platzen im bewohnten Gebiet der Gemeinde
Wangen bei Olten.

Fur den Winterdienst auf Kantonsstrassen ist das Amt fiir Verkehr und Tiefbau zustandig (Werk-
hof Kreisbauamt I, Obere Diinnernstrasse 20, 4612 Wangen bei Olten, Tel. 062 311 86 86).

Ausserhalb der bewohnten Gebiete wird der Winterdienst ausgefiihrt, sofern ein éffentliches
Interesse besteht (z.B. Zufahrt Trafostationen, Reservoirs usw.).

Der Winterdienst auf privaten Strassen, Wegen und Platzen hat primér durch die Eigentimer
zu erfolgen. Der Gemeinderat kann Ausnahmen bewilligen.

1.5 Zielsetzungen

Auftrag der Gemeinde ist es, auch im Winter Strassen, Trottoirs, Platze und Wege usw. mit
geeigneten Mitteln moglichst gefahrlos begehbar und befahrbar zu halten. Wobei eine Betriebs-
bereitschaft rund um die Uhr mit den vorhandenen Mitteln nicht gewahrleistet werden kann.
Zwischen 22.00 Uhr und 04.00 Uhr erfolgt keine Schneerdumung.

a) Der Einsatzbefehl bzw. das Ausriicken zur Rdumung des Schnees auf Strassen
und Trottoirs erfolgt zwischen 03.30-04.00 Uhr.

b) Die Einsatzmittel sind so gewahit, dass der erste Durchgang der Schneerdumung
in der Regel innerhalb von 4-6 Stunden nach dem Ausriicken abgeschlossen ist.

c) Aus Griinden der Sicherheit des Fuss- und Fahrzeugverkehrs mussen die Stras-
sen mit Steilstrecken (Uber 6 % Langsgefalle) und Strassen mit Busverkehr ge-
raumt und teilweise gesalzen werden.

d) Postauto - oder Bushaltestellen miissen von Schnee befreit werden.

e) Trottoirs und Fusswege mussen von Schneemassen befreit werden (Rollstuhl &
Kinderwagen gerecht).

f) Salz umweltgerecht streuen: so viel wie nétig — so wenig wie moglich!
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2 Definitionen und Begriffe im Winterdienst
2.1 Riumungsarten:
Schwarzraumung:

Bei der Schwarzraumung werden Schneeraummaschinen, -gerate und auftauende Mittel fur die
Bekampfung der Winterglatte und zur Erreichung einer schnee- und eisfreien Fahrbahn einge-
setzt.

2.2 Chemikalienverordnung / Begriff und Verwendung im Winterdienst

Die Bestimmungen dieser Verordnung (ChemRRV) haben fir das im Winterdienst beteiligte
Personal und Auftragnehmer anweisenden Charakter. Ihr Wortlaut: Auftaumittel.

Auftaumittel sind Stoffe und Zubereitungen zur Bekdmpfung von Glatteis und Schneegléatte mit
mehr als 10 Massenprozent tauwirksamen Stoffen. In Wangen bei Olten werden ausschliesslich
festes Auftausalz (Natriumchlorid) verwendet.

Soweit zweckmassig, sind schneebedeckte Strassen mechanisch zu rdumen, bevor Auftaumit-
tel eingesetzt werden.

Auftaumittel durfen im kommunalen Winterdienst;

a) nur verwendet werden, wenn bei der maschinellen Streuung Geréate eingesetzt werden,
welche die zu behandelnden Flachen mit einer gleichbleibenden Menge pro Flachenein-

heit bestreuen;
b) nur bei kritischen Wetterlagen und an exponierten Stellen vorbeugend verwendet wer-

den.

2.3 Winterglitte: Arten und Auftreten

Winterliche Glattearten werden je nach der Entstehung wie folgt unterschieden:

Glitteart | Entstehung

Glatteis entsteht, wenn Niederschlage auf eine unterkihlte, trockene Verkehrsflache fallen und
diese mit einer glatten Eisschicht Gberziehen.

Eisregen entsteht, wenn unterkiihlte Niederschlage auf die unterkihite Verkehrsflache fallen und
dort schlagartig gefrieren.

Eisglatte entsteht, wenn eine feuchte Verkehrsoberflache allmahlich gefriert (Pfutzen vorange-
gangener Niederschlage, Schmelzwasser, geschmolzener Schnee usw.),

weil die AbkUhlung unter 0°C absinkt.

I?{_eifglz'—itte entsteht, wenn warme, feuchte Luft Uber eine trockene, unterkiihlte Verkehrsflache
streicht, so dass sich die Feuchtigkeit in Reife umwandelt.

Schnee- entsteht, wenn eine Schneeschicht durch den Verkehr (bei Temperaturen 0°C) zusam-
glatte mengepresst wird. Je nach Verkehrsbelastung kann dies nach Beginn des Schneefal-
les bei einer dinnen Schneedecke oder nach der Schneeraumung, wenn Schneereste
zuriickbleiben, eintreten.

Einwohnergemeinde Wangen bei Olten Seite 6 von 12




Winterdienstkonzept

24 Winterglitte: Massnahmen

Glitteart Schwarzraumung (Gebiete mit 1. Prioritiit) Weissraumung (Gebiete in 2.
Prioritat)
Glatteis Salzen Salzen
Eisregen Salzen Salzen
Eisglatte Salzen Salzen
Reifglatte Salzen Salzen
Schnee- Wahrend Schneefall bzw. unmittelbar nach der Ausnahme Salz
glatte Schneerdumung salzen
3 Massnahmen

3.1 Grundsétze

Das Winterdienstkonzept kann nicht fur jeden Witterungsfall vollstdndig und abschliessend de-
finiert werden. Als generelle Verhaltensweise wird deshalb verlangt, dass der Winterdienst im
Interesse der Sicherheit und unter der Beriicksichtigung der Umwelt ausgefiihrt wird.

Auf allen Sammelstrassen und auf kommunalen Strassen mit Steilstrecken erfolgt in erster Pri-
oritat eine Schwarzraumung.

3.2 Prioritiatsstufen

Die Schneerdumung und der Einsatz von Auftaumittel sind aufgrund der nachfolgenden Tabelle

auszufihren:
Priori- Objekte Streueinsatz
taits-
stufe
1.. ) Prio- | a) Haupt- und Sammelstrassen
ritat b) Strassen mit sffentlichen Verkehrsmitteln . L
_ ' - Schwarzrdumung: Es ist mit Salz
2. Prio- | c) Quartierstrassen, Fusswegverbindungen

ritat

zu Schulh&usern und anderen &ffentli-
chen Gebauden, Industrie- und Gewerbe-
anlagen

eine begehbare oder befahrbare
Verkehrsflache zu erreichen.
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4 Schneeraumung

Die Erfahrung zeigt, dass Schneefallmengen zur gleichen Beobachtungszeit partiell sehr unter-
schiedlich sein kénnen (Dorfzentrum oder in den Aussenbereichen — z.B. Allmend, Born und
Rumpel).

Als mittlere Hohe fir den Einsatz gilt: 8 cm Neuschnee.

Wenn bei anhaltendem Schneefall dieses Mass morgens um 03:00 Uhr noch nicht erreicht ist
(evtl. erst 5 cm), tritt die Schneerdumung trotzdem in Einsatz.

Diese Regelung gilt auch wahrend der Arbeitszeit.
Verboten ist das Salzen in lockeren Schnee von liber 3 cm.

4.1 Ridumungstechniken beim Pfaden

Bei einseitigem Quergefalle soll die RAumung gegen den tiefer liegenden Fahrbahnrand erfol-
gen, damit verhindert wird, dass Schmelzwasser Uber die Strasse fliesst (Vereisungsgefahr!).
Beim Pfaden der Fahrbahnen muss auf die RGumung der Gehwege Rucksicht genommen wer-
den. Die Fahrgeschwindigkeit der Schneepfluge ist so zu wahlen, dass der Schnee nicht auf die
Gehwege geworfen wird. Bei Kreuzungen, Einmindungen, Anschlussbauwerken usw. muss die
ganze Strassenflaiche von Schnee gerdaumt werden, um gute Sichtverhaltnisse und damit die
Verkehrssicherheit zu gewahrleisten.

4.2 Massnahmen bei wechselhafter Witterung

Wenn wahrend des Tages die Witterung wechselt (Frost, Sonnenschein, Tauwetter), so ist
durch Kontrollen dafiir zu sorgen, dass der Einsatz der Mittel mit Riicksicht auf die Witterung
und den Verkehr logisch und sparsam erfolgt.

4.3 Ausgenommen vom Winterdienst

Der Bachweg von der Haftlet bis zum Bachweg 54 wird nicht gerdumt. Dieser Abschitt ist als
Schlittelweg definiert.

4.4 Vereisungen infolge Wasser oder Schmelzwasser

Wasser, das auf Trottoirs, Fusswegen und Strassen fliesst und értliche Vereisungen verursacht
oder zu verursachen droht, ist zu fassen und abzuleiten.

4.5 Schneeabfuhr

Der Schnee wird nur dort abgefiihrt, wo die Haufen, Walmen und Mahden

e Verkehrs- und Sichtbehinderungen verursachen
e ein weiteres Pfaden verunméglichen
e den Wasserabfluss bei Tauwetter behindern

(zum Beispiel bei Strassenkreuzungen, Fussgéangerstreifen und Bushaltestellen)

Es sind alle notwendigen Massnahmen anzuordnen, damit beim Schneeverlad der Verkehr und
die Fussganger/innen nicht behindert werden. Die Ablagerung von Schnee und Eis hat nach
den Vorschriften des Gewasserschutzes zu erfolgen. Sauberer Schnee kann auf zugewiesenen
unbefestigten Deponieplatzen gelagert werden (Blutzmatt, Ecke NeuhUslermatt-Gheidstrasse).
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5 Organisation Winterdienst

51 Struktur

GR
(Ressort Infrastruktur)

Leiter Bauabteilung
Strategische Fuhrung

Leiter Werkhof
Operative Fuhrung
Ansprechpartner fur Auftragnehmer

Auftragnehmer MA Werkhof
Externe Dienstleister Winterdienst Wangen bei Olten nach
Definition

5.2 Operative Leitung / Aufgebot

Der Leiter Werkhof oder der geméss Pikettplan festgelegte Stellvertreter ist fur den Winterdienst
verantwortlich, er wird mit der Alarmierung beauftragt und fihrt den Auftrag als Einsatzleiter
durch. Als Voraussetzung fur den Einsatz gelten:

Eintreten gefahrlicher Verhaltnisse aufgrund Wettervorhersage
Bildung von Wintergléatte

Neuschnee / beginnender Schneefall

Tauwetter (Gewahrleistung Wasserabfluss)

5.3 Rapportwesen

Alle externen Auftragnehmer missen spezielle Vorkommnisse laufend dem Einsatzleiter mel-
den. Der Einsatzleiter entscheidet tiber die notwendigen Massnahmen und leitet diese ein. Alle
Auftragnehmer reichen taglich nach ihrem Einsatz die Einsatzrapporte dem Einsatzleiter ein.

54 Pikettdienst

Die Winterdienstbereitschaft gilt vom 1. November bis Ende Marz. Fir diese Periode erstellt der
Leiter Werkhof mit seinen Mitarbeitern einen Einsatzplan und stelit die entsprechenden Pikett-
dienste sicher. Die Entschadigung fur den Piketteinsatz der Mitarbeiter des Werkhofs erfolgt
gemass Pikettverordnung bzw. nach Dienst und Gehaltsordnung (DGO). §&

Einwohnergemeinde Wangen bei Olten Seite 9 von 12



Winterdienstkonzept

5.5 Vorbereitungsarbeiten vor der Winterdienstbereitschaft

Auf 1. November hin haben die folgenden Vorbereitungsarbeiten zu erfolgen:

Betriebsbereitschaft Salzstreuer kontrolliert
Betriebsbereitschaft Traktor sichergestellt
Schneepfahle fur Strassenverlauf wie auch bei den Verkehrsberuhigungshiigeln
sind im Boden eingeschliagen.

* Bei Anderungen des Strasseninventars fuhrt dieses der Werkhof selbststéndig
nach

5.6 Unfallverhiitung

Bei allen dienstlichen Verrichtungen haben die Mitarbeitenden die Unfallverhitungsvorschriften
zu beachten. Sie missen flir ihnren eigenen Schutz vor dem Strassenverkehr sorgen und Warn-
kleidung gemass SN 640 710c (Warnkleider im Strassenbereich) tragen. Bei Radum und Streu-
arbeiten sind ausser der vorschriftsgemassen Fahrzeugbeleuchtung bei Tag und Nacht die vor-
geschriebenen gelben Gefahrenlichter geméass Bau und Ausriistung der Strassenfahrzeuge
(BAV) in Funktion zu setzen.

Ereignisse wie Unfalle, Schaden und Unregelmassigkeiten von Mitarbeitenden sowie Unterneh-
mungen sind dem Leiter Werkhof sofort zu melden, der sie (wenn nétig) auf dem Dienstweg
weiterleitet.

6 Pflichten Grundeigentiimer

6.1 Riickschnitt Strducher und Bidume

Ein Inserat wird Gber die Verwaltung (Bauverwaltung) im Vorfeld organisiert.

Das Zuriickschneiden der Straucher und Biume ist Sache des Grundeigentlimers. Damit der
Winterdienst reibungslos ausgefiihrt werden kann, muss der Mitarbeiter Werkhof bei Feststel-
lung die Grundeigentimer, welche diese Bestimmungen missachten, mindlich oder mit Merk-
zettel zum Straucher- oder Baumschnitt auffordern. Falls dieser Aufforderung innert 14 Tagen
nicht nachgekommen wird, wird durch die Bauverwaltung eine entsprechende Verfugung zum
Riickschnitt mit Rechtsmittel beim Bau- und Justizdepartement aufgesetzt.

6.2 Auf offentlichen Strassen abgestellte Fahrzeuge

Fahrzeuge sind von o&ffentlichen Strassen, Platzen und Trottoirs zu entfernen, damit eine ein-
wandfreie Schneerdumung gewahrleistet werden kann. Wird die Durchfahrt der Schneer&u-
mungsfahrzeuge durch abgestellte Fahrzeuge erschwert oder verhindert, wird die Strasse erst
geraumt, wenn die Hindernisse entfernt sind. Fahrzeuge, die behindernd parkiert sind, werden
auf Kosten des Fahrzeughalters abgeschleppt (Nur im schlimmsten Fall).
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6.3 Schnee von Privatgrund

Durch Raumungsarbeiten entstandene Schneemahden sind von den betroffenen Grundeigen-
tumern selbst kund auf eigene Kosten zu entfernen.

Zu unterlassen ist:

e Schneehaufen in den Sichtzonen aufzutirmen, wenn dadurch die Verkehrssi-
cherheit beeintrachtigt wird.

¢ Schneehaufen, um Hydranten aufzutiirmen und dadurch der Léschschutz behin-
dert wird.

e Schneehaufen vor den Kabinen (EUG, Swisscom und weitere) wenn dadurch die
Zuganglichkeit fur Stérungsbehebungen behindert wird.

Wenn Schnee oder Eis von Privatgrundstiicken (Vorplatzen, Einfahrten, Héfen, usw.) wider-
rechtlich auf 6ffentlichem Grund abgelagert wird und dadurch zusétzlich Rdumungsarbeiten not-
wendig werden, ist im Wiederholungsfall den betreffenden Grundeigentimer/innen der Mehr-
aufwand zu verrechnen.

7 Materialien

Samtliche erforderlichen Materialien fir den Winterdienst werden, ausser den Auftragnehmern,
den Mitarbeitenden Werkhof wie folgt durch die Gemeinde zur Verfiigung gestellt oder nach
Bedarf bei Unternehmen beschafft:

a) 2 grosse Fahrzeuge mit Schneepflug und wegabhangigem Streugerat (Strassen).

b) 2 kleine Fahrzeuge mit Schneepflug und wegabhingigem Streugerét (Trottoir und Fuss-
wege).

c) Salz
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8 Schlussbestimmungen

8.1 Anderungen

Das Winterdienstkonzept kann, durch den Gemeinderat jederzeit angepasst werden.

8.2 Aufhebung der bisherigen Bestimmungen

Mit dem Inkrafttreten dieses Winterdienstkonzeptes werden alle widersprechenden und bereits
bestehenden Bestimmungen im Bereich des Winterdienstes aufgehoben.

8.3 Inkrafttreten

Dieses Winterdienstkonzept tritt auf den Beginn der Winterperiode 2025 in Kraft.

Genehmigt durch den Gemeinderat der Einwohnergemeinde Wangen bei Olten.

Im Namen des Gemeinderates
Wangen bei Olten, 27.10.2025

Der Gemeindeprasident Der Gemeindeschreiper
Laurent Karrer andro Rj
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